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ДПТ 8
Детальний план території

ТОВ «Центр Інвентаризації»
м.Житомир, 2020

Детальний план території земельної ділянки, яка розташована
за межами населених пунктів на території

Сінгурівської сільської ради Житомирського району

Розробив         Ярова

Перевірив        Сергієнко

Садовий двоповерховий будинок

Господарська споруда

Септик

Існуюча

Проект

Проект

Номер
на

плані
Найменування

1

2

3

4

Експлікація  будівель  та  споруд

ПриміткиПовер-
ховість

Площа
забудови, м2

1

2

1

2
3

3

Водозабірна спорудв

3,70

58,80 Існуючий, в т.ч.
46,0м2 площа будівлі

- існуюче покриття проїздів (щебневе)

- озеленення (в межах ділянки)

- існуюча забудова (за межами ділянки);

- межа розробки ДПТ;

- межа  земельної ділянки, що знаходиться у користуванні
гр.Пономарьової Н.М. орієнтовна площа ,0450 га на території СТ «Трудівник»,
Сінгурівська сільська рада Житомирського району

( 0 )

- покриття в межах ділянки

- існуюча забудова (в межах ділянки);

УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ:

Схема інженерної підготовки території
та вертикального планування. М 1:500

Схема інженерної підготовки території
та вертикального планування. М 1:500

1. Топографічна зйомка масштаба 1:500 надана замовником.
2. Система координат УСК-2000, система  висот - балтійська.
3. Вертикальне планування вирішується методом проектних відміток. Вказані

на схемі вертикального планування стрілки уздовж вісей вулиць та доріг
характеризують направлення повздовжніх ухилів на ділянках між опорними
точками з нанесенням ухилів у % та відстаней між точками з відмітками.
Поза дорогами стрілками показані направлення ухилів ділянок.
Вертикальне планування території повністю зберігає існуючі відмітки.

21,0м
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- напрямок відводу поверхневих вод
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